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Q 65C

6.5寸套装喇叭

6.5 inch component speakers

QCOMPONENT SPEAKERS



Q 65C

高音主要特点：

高精密涂层德国蚕丝音膜

一体式CNC精加工铝后壳

28mm耐温铝音圈

高性能钕铁硼磁石

多用途的安装方式

指向性优秀的铁网

高音安装方式：

Tweeter mounting 1

Tweeter mounting 2

Ø44mm



阻抗（Ω） 4 Ω

频率响应（Hz） 750-20K Hz

持续功率（W） 25 W

灵敏度  (2.83V/1M) 91 dB

Qms 1.371

Qes 2.353

Qts 0.866

磁路类型 钕铁硼

安装直径（mm） 44

安装深度（mm） 33

高音技术参数：

Q 65CQ 65C

低音主要特点：

25.5 mm 耐温音圈

透气铝压铸盆架

高性能铁氧体外磁

高灵敏度 89dB @ 2.83V

高表现玻纤音盆

低阻尼橡胶边

低音安装方式：



Tweeter Key Features：

Precision-coated textile diaphragm

One piece die cast housing and face plated 

1.1 inch aluminum former voice coil  

High grade Neodymium magnet

Alternative installation options

Sound penetrable protective grill

Tweeter Installation：

Q 65CQ 65C

低音技术参数：

阻抗（Ω） 4 Ω

频率响应（Hz） 50-7K Hz

持续功率（W） 40 W

灵敏度  (2.83V/1M) 89 dB

Qms 4.297

Qes 0.714

Qts 0.612

Mms(g) 6.326

Vas  (Ltr) 64.956

磁路类型

安装直径（

安装深度（

mm

mm

）

）

铁氧体

148

70
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Tweeter mounting 1

Tweeter mounting 2

Ø44mm



Mounting Depth 33

Mounting Diameter 44

Magnet Neodymium

Qts 0.866

Qes 2.353

Qms 1.371

Sensitivity (2.83V/1M) 91 dB

Rated Power （ W ） 25 W

Frequency Response （Hz ） 750-20K Hz

Impedance（ Ω ） 4 Ω

Tweeter Technical  Parameters：

Q 65C

Woofer Key Features：

25.5 mm high temperature voice coil

Vented die cast aluminum chassis

High grade Ferrite magnet

High output SPL 89dB @ 2.83V

Performance glass fiber cone

Low damping rubber surround

Woofer Installation：

Q 65C
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Magnet

Mounting Depth ( mm )

铁氧体

70

Vas ( Ltr )

Mounting Diameter ( mm )

64.956

148

Mms ( g ) 6.326

Qts 0.612

Qes 0.714

Qms 4.297

Sensitivity (2.83V/1M) 89 dB

Rated Power （ W ） 40 W

Frequency Response （Hz ） 50-7K Hz

Impedance（ Ω ） 4 Ω

Woofer Technical  Parameters：

Q 65C
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